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A partir do conceito de economia de espaço 
interior surgiu, em 2005, a OPENSPACE, 
uma marca dedicada ao desenvolvimento, 
produção e comercialização de soluções e 
sistemas para portas de correr. 
Com uma vasta gama de sistemas de embutir 
e de aplicação à parede, a OPENSPACE 
disponibiliza soluções para portas de 
madeira, vidro ou alumínio e que se adaptam 
a todos os ambientes e estilos de decoração.

MADE IN PORTUGAL
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CAIXILHO PARA PORTA DE CORRER

Legenda
Calha superior em alumínio 
Pré-aro metálico  (modelo UNICO), outros modelos em madeira. 
Distanciador metálico
Marca da cota de nível 1.00 m

1 -   

2 - 
3 -

4 -
5 -
6 -
7 -

Embalagem de acessórios de montagem do caixilho
Base chapa metálica com furação para guia inferior
Caixilho com travessas de reforço Largura > 900 ou Altura > 2200
Abertura da embalagem para controlo dos acessórios de montagem
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Dimensões em milímetros   
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UNICO
O modelo base de toda a gama OPENSPACE é composto por um caixilho de embutir 
para aplicação de uma porta de correr em madeira ou vidro.
O UNICO apresenta uma enorme versatilidade de utilização, sendo a solução ideal para 
economizar espaço em habitações, espaços comerciais e hoteleiros.

Parede 
Gesso
Cartonado

Largura da porta
600 a 1200 mm 
*

Possibilidade 
de fabrico
por medida

Espessura 
do caixilho
70 | 90 mm

Espessura 
de parede (min)
96 | 116 mm

Parede 
Alvenaria

Peso max.
por porta

Aplicação Caraterísticas  Espessuras
Altura da porta 
2000 | 2100  
2400 *

Opcional          Easy Soft  - Amortecedor c/ travão Kg
80

600x2000
600x2100
600x2400
700x2000
700x2100
700x2400
750x2000
750x2100
750x2400
800x2000
800x2100
800x2400
900x2000
900x2100
900x2400

1000x2000
1000x2100
1000x2400
1100x2000
1100x2100
1100x2400
1200x2000
1200x2100
1200x2400

575x1995
575x2095
575x2395
675x1995
675x2095
675x2395
725x1995
725x2095
725x2395
775x1995
775x2095
775x2395
875x1995
875x2095
875x2395
975x1995
975x2095
975x2395

1075x1995
1075x2095
1075x2395
1175x1995
1175x2095
1175x2395

1290x2100
1290x2200
1290x2500
1490x2100
1490x2200
1490x2500
1590x2100
1590x2200
1590x2500
1690x2100
1690x2200
1690x2500
1890x2100
1890x2200
1890x2500
2090x2100
2090x2200
2090x2500
2290x2100
2290x2200
2290x2500
2490x2100
2490x2200
2490x2500

* Outras dimensões sob consulta ** Quando o caixilho é aplicado em paredes de gesso cartonado, o vão total de obra é H+70 X 2xL+60

DIMENSÕES
VÃO TOTAL

(LTxHT)
CAIXILHO

(LxH)
 VÃO LIVRE

(PLxHL) *
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** Quando o caixilho é aplicado em paredes de gesso cartonado, o vão total de obra é H+70 X 2xL+65

UNICO XL

DIMENSÕES
CAIXILHO

(LxH)
VÃO TOTAL

(LTxHT)
 VÃO LIVRE

(PLxHL) **

Opcional          Easy Soft Inside  - Amortecedor c/ travão

Desenvolvido para projetos mais exigentes, o UNICO XL é um caixilho de embutir 
para uma porta de correr de grandes dimensões.
Com todas as vantagens de um sistema de correr embutido, o UNICO XL 
apresenta uma estrutura mais robusta para garantir toda a sua funcionalidade 
e a qualidade dos sistemas OPENSPACE.

Aplicação Caraterísticas  Espessuras
Parede 
Gesso
Cartonado

Largura da porta
1400 a 2000 mm 
*

Possibilidade 
de fabrico
por medida

Altura da porta 
2100 a 3000mm

Espessura 
do caixilho
70 | 90 mm

Espessura 
de parede (min)
122 | 142 mm

Parede 
Alvenaria

Peso max.
por porta

* Outras dimensões sob consulta   

Kg
120

*

2895x2100/2200
2895x2300/2400
2895x2500/2600
3095x2100 /2200
3095x2300 /2400
3095x2500 /2600
3295x2100 /2200
3295x2300 /2400
3295x2500 /2600
3495x2100 /2200
3495x2300 /2400
3495x2500 /2600
3695x2100 /2200
3695x2300 /2400
3695x2500/2600
3895x2100 /2200
3895x2300 /2400
3895x2500 /2600
4095x2100 /2200
4095x2300 /2400
4095x2500 /2600

1400x2000 /2100
1400x2200 /2300
1400x2400 /2500
1500x2000 /2100
1500x2200 /2300
1500x2400 /2500
1600x2000 /2100
1600x2200 /2300
1600x2400 /2500
1700x2000 /2100
1700x2200 /2300
1700x2400 /2500
1800x2000 /2100
1800x2200 /2300
1800x2400 /2500
1900x2000 /2100
1900x2200 /2300
1900x2400 /2500
2000x2000 /2100
2000x2200 /2300
2000x2400 /2500

1375x1995 /2095
1375x2195 /2295
1375x2395 /2495
1475x1995 /2095
1475x2195 /2295
1475x2395 /2500
1575x1995 /2095
1575x2195 /2295
1575x2395 /2500
1675x1995 /2095
1675x2195 /2295
1675x2395 /2500
1775x1995 /2095
1775x2195 /2295
1775x2395 /2500
1875x1995 /2095
1875x2195 /2295
1875x2395 /2500
1975x1995 /2095
1975x2195 /2295
1975x2395 /2500
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O ÚNICO PLUS é uma solução exclusiva para a aplicação de uma porta de correr de grande 
dimensão, cuja calha se encontra embutida no teto falso.
Com portas até ao teto, o ÚNICO PLUS permite harmonizar as linhas arquitetónicas e conferir 
maior sensação de espaço, modernidade e sofisticação a qualquer ambiente.

UNICO PLUS

Peso max.
por porta

Possibilidade 
de fabrico
por medida

Altura da porta 
2100 até 3000
 *

Caraterísticas  Espessuras
Espessura 
do caixilho
70 | 90 mm

Espessura 
de parede (min)
122 | 142 mm

Parede 
Gesso
Cartonado

Aplicação
Parede 
Alvenaria

Largura da porta
600 a 1400 mm
 *

Opcional           Easy Soft Inside  -  Amortecedor c/ travão
Kg

120

1290xH+68
1490xH+68
1590xH+68
1690xH+68
1890xH+68
2090xH+68
2290xH+68
2490xH+68
2890xH+68

600xH
700xH
750xH
800xH
900xH

1000xH
1100xH
1200xH
1400xH

570xH
670xH
720xH
770xH
870xH
970xH

1070xH
1170xH
1370xH

VÃO TOTAL
(LTxHT)

CAIXILHO
(LxH)

 VÃO LIVRE
(PLxHL)

DIMENSÕES

**

* Outras dimensões sob consulta   

Teto BA13

H

** Quando o caixilho é aplicado em paredes de gesso cartonado, o vão total de obra é H+38 X 2xL+60
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DIMENSÕES
VÃO TOTAL 

(LTxHT)
CAIXILHO

(LxH)
 VÃO LIVRE

(PLxHL) **
600X2000
600X2100
700X2000
700X2100
750X2000
750X2100
800X2000
800X2100
900X2000
900X2100

1000X2000
1000X2100
1200x2000
1200x2100

575x1995
575x2095
675x1995
675x2095
725x1995
725x2095
775x1995
775x2095
875x1995
875x2095
975x1995
975x2095

1175x1995
1175x2095

1260X2070
1260X2170
1460X2070
1460X2170
1560X2070
1560X2170
1660X2070
1660X2170
1860X2070
1860X2170
2060X2070
2060X2170
2460X2070
2460X2170

UNIKIT
O UNIKIT é um sistema de caixilho em kit de fácil manipulação e montagem, desenvolvido 
especialmente para projetos de renovação e como resposta ao espírito DIY (do it yourself).
Inovador e funcional, o UNIKIT permite a instalação de uma porta de correr em madeira ou 
vidro, podendo ser instalado em todo o tipo de espaços.

Possibilidade 
de fabrico
por medida

Espessura 
do caixilho
70 mm

Espessura 
da parede (min)
 96 mm

Largura da porta
600 a 1200 mm 
*

Altura da porta
2000 | 2100 mm *

Parede 
Gesso
Cartonado

Aplicação Caraterísticas  Espessuras

Peso max.
por porta

Kg
80

* Outras dimensões sob consulta   
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ENCONTRO

Parede 
Gesso
Cartonado

Aplicação
Parede 
Alvenaria

Largura da porta
600 a 1200 mm 
*

Possibilidade 
de fabrico
por medida

Altura da porta
2000 | 2100 
2400 mm*

Caraterísticas Espessuras
Espessura 
do caixilho
70 | 90 mm

Espessura
da parede (min)
96 | 116 mm

Peso max.
por porta

Desenvolvido para ambientes espaçosos, o sistema ENCONTRO permite 
a aplicação de duas portas de correr opostas embutidas na parede. 
O ENCONTRO permite separar facilmente salas, escritórios ou ateliers 
e criar espaços modernos e funcionais.

Opcional          Easy Soft  - Amortecedor c/ travão

DIMENSÕES
VÃO TOTAL 

(LTxHT)
CAIXILHO

(LxH)
 VÃO LIVRE

(PLxHL) **
1200(600+600)x2000
1200(600+600)x2100
1200(600+600)x2400
1400(700+700)x2000
1400(700+700)x2100
1400(700+700)x2400
1500(750+750)x2000
1500(750+750)x2100
1500(750+750)x2400
1600(800+800)x2000
1600(800+800)x2100
1600(800+800)x2400
1800(900+900)x2000
1800(900+900)x2100
1800(900+900)x2400

2000(1000+1000)x2000
2000(1000+1000)x2100
2000(1000+1000)x2400
2200(1100+1100)x2000
2200(1100+1100)x2100
2200(1100+1100)x2400
2400(1200+1200)x2000
2400(1200+1200)x2100
2400(1200+1200)x2400

1165x1995
1165x2095
1165x2395
1365x1995
1365x2095
1365x2395
1465x1995
1465x2095
1465x2395
1565x1995
1565x2095
1565x2395
1765x1995
1765x2095
1765x2395
1965x1995
1965x2095
1965x2395
2165x1995
2165x2095
2165x2395
2365x1995
2365x2095
2365x2395

2480x2100
2480x2200
2480x2500
2880x2100
2880x2200
2880x2500
3080x2100
3080x2200
3080x2500
3280x2100
3280x2200
3280x2500
3680x2100
3680x2200
3680x2500
4080x2100
4080x2200
4080x2500
4480x2100
4480x2200
4480x2500
4880x2100
4880x2200
4880x2500

* Outras dimensões sob consulta   

Kg
80

** Quando o caixilho é aplicado em paredes de gesso cartonado, o vão total de obra é H+70 X 4xLP+50
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INVERSO

Caraterísticas 
Parede 
Gesso
Cartonado

Aplicação
Parede 
Alvenaria

Largura da porta
600 a 1200 mm 
*

Altura da porta
2000 | 2100 
2400 mm *

Inovador e prático, o sistema INVERSO foi criado a pensar na otimização do espaço, 
através da instalação de um caixilho central com duas portas de correr em dois 
ambientes distintos. Perfeito para quartos, casa-de-banho ou qualquer espaço contíguo.

Possibilidade 
de fabrico
por medida

Espessuras
Espessura
do caixilho
130 

Espessura
da parede (min)
156 

Peso max.
por portaOpcional          Easy Soft  - Amortecedor c/ travão

Kg
80

1200(600+600)x2000
1200(600+600)x2100
1200(600+600)x2400
1400(700+700)x2000
1400(700+700)x2100
1400(700+700)x2400
1500(750+750)x2000
1500(750+750)x2100
1500(750+750)x2400
1600(800+800)x2000
1600(800+800)x2100
1600(800+800)x2400
1800(900+900)x2000
1800(900+900)x2100
1800(900+900)x2400

2000(1000+1000)x2000
2000(1000+1000)x2100
2000(1000+1000)x2400
2200(1100+1100)x2000
2200(1100+1100)x2100
2200(1100+1100)x2400
2400(1200+1200)x2000
2400(1200+1200)x2100
2400(1200+1200)x2400

575x1995
575x2095
575x2395
675x1995
675x2095
675x2395
725x1995
725x2095
725x2395
775x1995
775x2095
775x2395
875x1995
875x2095
875x2395
975x1995
975x2095
975x2395

1075x1995
1075x2095
1075x2395
1175x1995
1175x2095
1175x2395

1950x2100
1950x2200
1950x2500
2250x2100
2250x2200
2250x2500
2400x2100
2400x2200
2400x2500
2550x2100
2550x2200
2550x2500
2850x2100
2850x2200
2850x2500
3150x2100
3150x2200
3150x2500
3450x2100
3450x2200
3450x2500
3750x2100
3750x2200
3750x2500

DIMENSÕES
VÃO TOTAL 

(LTxHT)
CAIXILHO

(LxH)
 VÃO LIVRE

(PLxHL) **

* Outras dimensões sob consulta   ** Quando o caixilho é aplicado em paredes de gesso cartonado, o vão total de obra é H+70 X 3xLP
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PARALELO WOOD

Possibilidade 
de fabrico
por medida

Caraterísticas Espessuras
Espessura 
do caixilho 
130 mm

Espessura 
da parede (min)
156 mm

Parede 
Gesso
Cartonado

Aplicação
Parede 
Alvenaria

Pensado para os projetos mais exigentes, o PARALELO WOOD permite a aplicação 
de duas portas de correr sobrepostas em madeira que recolhem para um único 
caixilho lateral.
Com este sistema, é possível criar vãos de maior amplitude, incorporando uma 
solução diferenciadora, estética e funcional.

Peso max.
por porta

Largura da porta
600 a 1200 mm 
*

Altura da porta
2000 | 2100 
2400 mm*

Opcional          Easy Soft  - Amortecedor c/ travão

DIMENSÕES
VÃO TOTAL 

(LTxHT)
CAIXILHO

(LxH)
 VÃO LIVRE

(PLxHL) **
1200(600+600)x2000
1200(600+600)x2100
1200(600+600)x2400
1400(700+700)x2000
1400(700+700)x2100
1400(700+700)x2400
1500(750+750)x2000
1500(750+750)x2100
1500(750+750)x2400
1600(800+800)x2000
1600(800+800)x2100
1600(800+800)x2400
1800(900+900)x2000
1800(900+900)x2100
1800(900+900)x2400

2000(1000+1000)x2000
2000(1000+1000)x2100
2000(1000+1000)x2400
2200(1100+1100)x2000
2200(1100+1100)x2100
2200(1100+1100)x2400
2400(1200+1200)x2000
2400(1200+1200)x2100
2400(1200+1200)x2400

1130x1995
1130x2095
1130x2395
1330x1995
1330x2095
1330x2395
1430x1995
1430x2095
1430x2395
1530x1995
1530x2095
1530x2395
1730x1995
1730x2095
1730x2395
1930x1995
1930x2095
1930x2395
2130x1995
2130x2095
2130x2395
2330x1995
2330x2095
2330x2395

1830x2100
1830x2200
1830x2500
2130x2100
2130x2200
2130x2500
2230x2100
2230x2200
2230x2500
2430x2100
2430x2200
2430x2500
2730x2100
2730x2200
2730x2500
3030x2100
3030x2200
3030x2500
3330x2100
3330x2200
3330x2500
3730x2100
3730x2200
3730x2500

* Outras dimensões sob consulta   

Kg
80

** Quando o caixilho é aplicado em paredes de gesso cartonado, o vão total de obra é H+70 X 3xLP
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O PARALELO GLASS permite a aplicação de duas portas paralelas em vidro, que deslizam 
sobrepostas e recolhem para um caixilho lateral embutido na parede.
Simples e elegante, este sistema foi especialmente desenvolvido para espaços que primam 
pelo design e funcionalidade.

PARALELO GLASS

Opcional           Easy Soft Inside  - Amortecedor c/ travão

Possibilidade 
de fabrico
por medida

Caraterísticas Espessuras
Espessura 
do caixilho 
90 mm

Espessura 
da parede (min)
116 | 142 mm

Parede 
Gesso
Cartonado

Aplicação
Parede 
Alvenaria

Peso max.
por porta

Largura da porta
600 a 1200 mm 
*

Altura da porta
2000 |2100 
2400 mm*

Kg
120

DIMENSÕES
VÃO TOTAL 

(LTxHT)
CAIXILHO

(LxH)
 VÃO LIVRE

(PLxHL) **
1200 (600+600)x2000
1200 (600+600)x2100
1200 (600+600)x2400
1400 (700+700) x2000
1400 (700+700)x2100
1400 (700+700)x2400
1500 (750+750)x2000
1500 (750+750)x2100
1500 (750+750)x2400
1600(800+800)x2000
1600(800+800)x2100
1600(800+800)x2400
1800 (900+900)x2000
1800 (900+900)x2100
1800 (900+900)x2400

2000(1000+1000)x2000
2000(1000+1000)x2100
2000(1000+1000)x2400
2200(1100+1100)x2000
2200(1100+1100)x2100
2200(1100+1100)x2400
2400(1200+1200)x2000
2400(1200+1200)x2100
2400(1200+1200)x2400

955x1975
955x2075
955x2375

1155x1975
1155x2075
1155x2375
1255x1975
1255x2075
1255x2375
1355x1975
1355x2075
1355x2375
1555x1975
1555x2075
1555x2375
1755x1975
1755x2075
1755x2375
1955x1975
1955x2075
1955x2375
2155x1975
2155x2075
2155x2375

1790x2100
1790x2200
1790x2500
2090x2100
2090x2200
2090x2500
2240x2100
2240x2200
2240x2500
2390x2100
2390x2200
2390x2500
2690x2100
2690x2200
2690x2500
2990x2100
2990x2200
2990x2500
3290x2100
3290x2200
3290x2500
3590x2100
3590x2200
3590x2500

* Outras dimensões sob consulta   ** Quando o caixilho é aplicado em paredes de gesso cartonado, o vão total de obra é H+70 X 3xLP-40



12

Dimensões em milímetros   

O
PE

N
SP

AC
E 

- C
AI

XI
LH

O
S 

PA
RA

 P
O

RT
AS

 D
E 

CO
RR

ER

PARALELO WOOD PLUS

Possibilidade 
de fabrico
por medida

Espessura 
do caixilho 
130 mm

Espessura 
da parede (min)
182 mm

Parede 
Gesso
Cartonado

Parede 
Alvenaria

O PARALELO WOOD PLUS é uma solução exclusiva para a aplicação de duas portas de 
correr sobrepostas em madeira de grandes dimensões.
Com uma calha dupla embutida no teto, o caixilho PARALELO WOOD PLUS permite separar 
áreas de grandes dimensões de forma prática e eficaz, mantendo a harmonia do espaço 
e conferindo-lhe diferentes funcionalidades.

Largura da porta
600 a 1400 mm 
*

Altura da porta
2100 a 3000
 *

Opcional           Easy Soft Inside  -  Amortecedor c/ travão

EspessurasAplicação

Peso max.
por porta

Caraterísticas 

120
Kg

DIMENSÕES
CAIXILHO

(LxH)
 VÃO LIVRE

(PLxHL)
 VÃO TOTAL 

(LTxHT)
1200(600+600)xH
1400(700+700)xH
1500(750+750)xH
1600(800+800)xH
1800(900+900)xH

2000(1000+1000)xH
2200(1100+1100)xH
2400(1200+1200)xH
2800(1400+1400)xH

1130xH
1320xH
1420xH
1530xH
1730xH
1930xH
2130xH
2330xH
2730xH

1860xH+68
2160xH+68
2310xH+68
2460xH+68
2760xH+68
3060xH+68
3360xH+68
3660xH+68
4260xH+68

**

* Outras dimensões sob consulta   ** Quando o caixilho é aplicado em paredes de gesso cartonado, o vão total de obra é H+38 X 3xLP+30
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PARALELO GLASS PLUS
Desenvolvido para ambientes requintados, o PARALELO GLASS PLUS permite a 
utilização de duas portas de correr em vidro de grandes dimensões, que correm 
sobrepostas para o mesmo caixilho lateral.
A calha dupla embutida no teto da versão PLUS do PARALELO GLASS possibilita a 
divisão de espaços com áreas generosas de forma discreta e funcional.

Possibilidade 
de fabrico
por medida

Caraterísticas Espessuras
Espessura 
do caixilho 
90 mm

Espessura 
da parede (min)
142 mm

Parede 
Gesso
Cartonado

Aplicação
Parede 
Alvenaria

Peso max.
por porta

Largura da porta
600 a 1400 mm 
*

Altura da porta
2100 a 3000
*

Opcional           Easy Soft Inside  -  Amortecedor c/ travão
Kg

120

DIMENSÕES
VÃO TOTAL 

(LTxHT)
CAIXILHO

(LxH)
 VÃO LIVRE

(PLxHL) **
1200(600+600)xH
1400(700+700)xH
1500(750+750)xH
1600(800+800)xH
1800(900+900)xH

2000(1000+1000)xH
2200(1100+1000)xH
2400(1200+1200)xH
2800(1400+1400)xH

955xH
1155xH
1255xH
1355xH
1555xH
1755xH
1955xH
2155xH
2355xH

1790xH+68
2090xH+68
2240xH+68
2390xH+68
2690xH+68
2990xH+68
3290xH+68
3590xH+68
4190xH+68

* Outras dimensões sob consulta   ** Quando o caixilho é aplicado em paredes de gesso cartonado, o vão total de obra é H+38 X 3xLP-40
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O sistema base da gama EASY KITS permite a aplicação de uma ou 
duas portas de correr, em madeira ou vidro, com fixação à parede.
Simples e elegante, é uma solução económica e funcional para todo 
o tipo de divisões.

Possibilidade 
de fabrico
por medida

Kit para 1 porta
com largura
600 a 1400 mm

Kit para 2 portas
com largura
700 a 1500 mm

Caraterísticas  

STANDARD
Madeira | Vidro Madeira | Vidro

Calhaº 8B Calha nº5
80
Kg

120
Kg

* Outras dimensões sob consulta   

Opcional          Easy Soft Inside  -  Amortecedor c/ travão  |  STANDARD 120 Kg  
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Kit para 1 porta
com largura
600 a 1000 mm

WOOD
Pensado para estilos requintados, o sistema WOOD apresenta-se como o 
casamento perfeito entre design e natureza.
Composto uma aba e uma prumada batente em madeira, esta solução de 
fixação à parede permite a aplicação de uma porta de correr em madeira 
com o sistema de correr elegantemente oculto.

Caraterísticas

Altura de porta 
(mах.) 2100 mm Peso max.

por porta

Kit 2100 mm 

* Outras dimensões sob consulta   

Kg
80
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Simples e sofisticado, o sistema ELEGANCE WOOD permite a instalação de 
uma porta de correr em madeira e a ocultação do sistema com uma aba em 
alumínio. De fixação ao teto ou à parede.       

ELEGANCE WOOD

Kit para 1 porta
com largura:
750 a 1400 mm

Caraterísticas 
Kit para 2 portas
com largura:
600 a 1400 mm Peso max.

por porta 80
Kg

120
Kg

120
Kg

Calha nº8B Calha nº14A Calha nº5

Opcional          Easy Soft Inside  -  Amortecedor c/ travão  |  ELEGANCE 120 Kg  
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Exclusivo para portas de vidro, o ELEGANCE GLASS é uma solução moderna 
e funcional para todo o tipo de espaços. De fixação à parede ou ao teto, 
conjuga a elegância do vidro e o modernismo do alumínio.

ELEGANCE GLASS

Kit para 1 porta
com largura:
750 a 1400 mm

Caraterísticas 
Kit para 2 portas
com largura:
600 a 1400 mm

Peso max.
por porta 120

Kg

Calha nº14B Calha nº5

Opcional          Easy Soft Inside  -  Amortecedor c/ travão  
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O modelo SMART, especialmente desenvolvido para a aplicação de uma porta de 
correr ou de uma porta de correr + fixo.
Aliando o design à versatilidade, o SMART destaca-se pela qualidade e robustez do 
seu sistema de correr, proporcionando à sua sala ou divisão uma elegância sublime, 
podendo ser instalado no tecto ou na parede.

Caraterísticas

Largura de porta
(mах.) 3000 mm

Altura de porta
(mах.) 2100 mm

Exemplo de aplicação fixação ao teto

Exemplo de aplicação fixação à parede

Porta

Porta Porta

Painel
PortaPainel

Painel Painel
Porta

Painel

Aplicação 
à parede

Aplicação 
ao teto

SMART

Peso max.
por porta 80

Kg



NOVO
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RETRO
O novo modelo RETRO é ideal para criar ambientes distintos e contemporâneos! 
Destaca-se pela qualidade e robustez do seu sistema de correr, tornando-se versátil 
na sua aplicação e um elemento diferenciador em qualquer tipo de decoração. 
Especialmente concebido para os clientes que valorizam a dinâmica estética. Fixação 
exclusiva na parede.

Kit para 1 porta
com largura:
600 a 1500 mm

Caraterísticas 
Kit para 2 portas
com largura:
600 a 700 mm Peso max.

por porta 80
Kg

Incluído           Easy Soft  -  Amortecedor c/ travão  
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STYLE WOOD

Peso max.
por porta

Versátil e fácil de aplicar, o STYLE WOOD é composto por 
uma calha tubular de aço inoxidável de fixação à parede 
e por um sistema de roldanas de elevada qualidade para 
instalação de uma porta de correr em madeira.

Porta com largura:
600 a 1000 mm

Caraterísticas

60
Kg

Kit 2000 mm 



21

O
PE

N
SP

AC
E 

- S
IS

TE
M

AS
 P

AR
A 

PO
RT

AS
 D

E 
CO

RR
ER

STYLE GLASS

Peso max.
por porta

Porta com largura:
600 a 1000 mm

Caraterísticas

Elegante e moderno, este sistema permite a aplicação 
de uma porta de correr em vidro até 60kg, através da 
fixação à parede de uma calha tubular em aço e do 
recurso a um sistema de roldanas de elevada qualidade.

60
Kg

Kit 2000 mm 
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Este inovador sistema de embutir no teto permite a utilização de 
uma porta de correr em madeira e vidro de grandes dimensões.
Sem elementos inestéticos visíveis, o INSIDE cria ambientes 
modernos, funcionais e sofisticados.

Exemplo de aplicação

INSIDE

Parede

Kit para vãos de:
2000 | 3000
4000 | 6000 mm

Caraterísticas
Porta

Parede
Porta Porta

Parede

Peso max.
por porta Parede

Opcional          Easy Soft Inside   - Amortecedor c/ travão

Kg
120 Calha nº6 Calha nº6C Calha nº6D

NOVIDADE
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Desenvolvido especialmente para embutir no teto falso, o INSIDE DV possibilita a instalação de uma porta de 
correr e de um painel fixo em vidro, criando uma separação elegante entre dois espaços distintos.
Composto por uma calha em alumínio de fixação ao teto falso, o INSIDE DV apresenta-se como um sistema 
discreto que comunica com os espaços contíguos, mantendo a harmonia das linhas arquitetónicas.

Exemplo de aplicação

INSIDE DV

PortaPainel

PortaPainel Painel

PortaPainel Porta

Kit para vão de:
2000 | 3000
4000 | 6000 mm

Caraterísticas

Peso max.
por porta Painel

Opcional          Easy Soft Inside   - Amortecedor c/ travão

BA13BA13

Kg
120 Calha nº7
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Exemplo de aplicação
Porta

Porta

PortaPorta Fixa

Porta FixaPorta Fixa

Porta Fixa

Porta Fixa
Porta

INSIDE DUO
Ideal para criar ambientes exclusivos, o INSIDE DUO é composto por um inovador sistema de calha dupla de 
embutir no teto que permite a utilização de portas de correr de grandes dimensões. Moderno e elegante, este 
sistema assume-se como a solução ideal para criar espaços de design, estando disponível para portas de madeira ou 
vidro com moldura em alumínio.

Kit para vãos de:
2000 | 3000
4000 | 6000 mm

Caraterísticas

Peso max.
por porta

Opcional          Easy Soft Inside Amortecedor c/ travão

Kg
120

BA13 BA13

Calha nº10
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Com uma calha duplo de embutir no teto, este sistema de correr exclusivo para vidro 
permite a instalação de portas até ao teto e a separação de espaços de forma simples e eficaz.
Versátil, moderno e sofisticado, o INSIDE DUO GLASS foi pensado para os clientes que valorizam 
o design e a funcionalidade. 

Exemplo de aplicação

INSIDE DUO GLASS

Kit para vão de:
2000 | 3000
4000 | 6000 mm

Caraterísticas

Peso max.
por porta

Opcional          Easy Soft Inside Amortecedor c/ travão

Kg
120 Calha nº13



26

Dimensões em milímetros   

O
PE

N
SP

AC
E 

- S
IS

TE
M

AS
 P

AR
A 

PO
RT

AS
 D

E 
CO

RR
ER

TELESCOPIC GLASS
Criado a pensar nos espaços mais exigentes, o novo TELESCOPIC GLASS permite a 
conjugação de um painel fixo com duas portas de correr paralelas em vidro. 
O TELESCOPIC GLASS é uma solução exclusiva para vidro que permite uma separação 
elegante de espaços e que alia as vantagens de um modelo de fixação ao teto com a 
funcionalidade de um sistema de duas portas paralelas. 

Painel fixoPainel fixo Porta Porta Porta Porta

Exemplo de aplicação

Painel fixoPorta Porta PortaPorta

Kit para vão de:
2000 | 3000
4000 | 6000 mm

Caraterísticas

Peso max.
por porta

Kg
120

Calha nº11+ Ref.1017
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TELESCOPIC TRIPLE GLASS
A pensar nos desafios arquitetónicos dos ambientes modernos, foi desenvolvido o 
TELESCOPIC TRIPLE GLASS, um sistema de fixação ao teto que permite a conjugação 
de painéis fixos e portas de correr paralelas em vidro.
Com este sistema inovador é possível combinar até seis folhas, entre fixos e portas 
de correr em vidro, em aberturas até 6 metros de largura.

Painel fixo Porta Porta Porta

Painel fixo Porta Porta Porta Porta Porta Porta Painel fixo

Exemplo de aplicação

Kit para vão de:
2000 | 3000
4000 | 6000 mm

Caraterísticas

Peso max.
por porta

Kg
120

Calha nº11+nº9
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O SLIDE WOOD é um inovador sistema de correr com travão amortecedor duplo que 
permite a instalação de uma porta em madeira e a criação de ambientes modernos.
Esta solução permite ocultar o sistema de correr no interior da porta, criando 
ambientes modernos e de elevada qualidade.

SLIDE WOOD

Peso max.
por porta

Caraterísticas:
Kit 2000  
1 porta de largura: 
600 a 1000 mm

Kit 3000 
1 porta com largura: 
1001 a 1500 mm

PATENTED 

Incluído          Easy Soft  - Amortecedor c/ travão

Kg
80
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Elegante e sofisticado, o SLIDE GLASS permite a instalação de uma porta de correr em vidro que 
desliza sobre discreta calha em alumínio.
De fácil manuseamento, o resultado é um modelo de correr de elevada qualidade que aposta 
na simplicidade das linhas e na eficiência de um inovador sistema de rodízios embutidos, ideal 
para a construção ou remodelação de qualquer espaço habitacional ou comercial.

SLIDE GLASS

Peso max.
por porta

Caraterísticas:
Kit 2000 
1 porta com largura: 
700 a 1000mm

PATENTED 

Incluído          Easy Soft  - Amortecedor c/ travão

Kg
80
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Especialmente concebido para os clientes mais exigentes, o INVISIBLE WOOD permite a instalação de uma 
porta em madeira com um sistema de correr inovador completamente invisível.
Sem elementos inestéticos visíveis, o INVISIBLE WOOD possibilita a criação de espaços modernos e 
sofisticados, nos quais as suas portas se tornam elementos decorativos essenciais.

INVISIBLE WOOD
PATENTED 

Incluído          Easy Soft  - Amortecedor c/ travão

Kit 2000
1 porta com largura: 
900 a 1100 mm (max.)

Kit 3000
 1 porta com largura: 
1101 a 1800 mm (max.)

Peso max.
por porta

Caraterísticas:

Kg
80
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PATENTED 

O INVISIBLE GLASS permite a aplicação de uma porta de correr em vidro de sistema oculto. Ideal para 
portas de vidro espelhadas ou lacadas, este sistema garante um ambiente sublime, estético e funcional.
De elevada qualidade, versatilidade e inovação, o novo modelo INVISIBLE GLASS da OPENSPACE é a
solução predileta de arquitetos e proprietários.

INVISIBLE GLASS

Kit 2000
1 porta com largura: 
900 a 1100 mm (max.)

Kit 3000
1 porta com largura: 
1101 a 1800 mm (max.)

Peso max.
por porta

Caraterísticas:

Incluído          Easy Soft  - Amortecedor c/ travão

Kg
80
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Soluções de 2 Portas

Soluções de 4 Portas

Inovador e prático, o HARMÓNIO foi pensado para a divisão de grandes espaços, 
onde o design e a funcionalidade são elementos essenciais.
Composto um sistema de calhas de embutir no tecto e no chão, o HARMÓNIO 
permite a utilização de duas ou quatro portas com abertura em livro, criando 
ambiente modernos, estéticos e funcionais. 

HARMÓNIO

Largura de porta
(mах.) 800 mm

Altura de porta
(mах.) 2600 mm

Peso max.
por porta

Kit para vão de:
2000 | 3000
4000 | 6000 mm

Caraterísticas

Kg
40
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Requintado e funcional, o DIVISION apresenta-se como uma solução eficaz para a 
divisão de espaços de grandes dimensões.
Com um sistema de calhas embutidas no teto, o DIVISION possibilita a conjugação 
de painéis fixos e portas de correr em vidro (até quatro folhas), ficando o sistema 
oculto por uma elegante aba em alumínio.

Exemplo de aplicação

DIVISION

PortaPainel

Porta
Painel Painel

PortaPainel PainelPorta

Kit para vão de:
2000 | 3000 
4000 | 6000 mm

Caraterísticas

Peso max.
por porta

Kg
120

Calha nº9
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34
Dimensões em milímetros   

1005| CALHA DUPLA Nº 10    1004 | CALHA Nº 9

Calha para porta de correr em vidro com painel fixo.

 1006| CALHA DUPLA Nº 11  1008| CALHA EASY CLIP A

Calha para porta de correr com sistema de fixação lateral 
Easyclip. Versão para vidro e para madeira.

1001| CALHA Nº 8A 1002| CALHA Nº 8B

Calha para portas de correr paralelas em madeira, com 
possibilidade de aplicação de aba.

Calha para portas de correr madeira ou vidro, com 
possibilidade de aplicação de aba.

Calha para portas de correr paralelas em vidro, com 
possibilidade de aplicação de aba.

Calha para porta de correr em madeira ou vidro, com 
possibilidade de aplicação de ABA.

Calha para porta de correr em madeira ou vidro.

 1003| CALHA Nº 5 

Calha para porta de correr em madeira ou vidro. Calha para porta de correr em madeira ou vidro.

Calha para porta de correr em madeira ou vidro, com 
possibilidade de aplicação de ABA.

1017| CALHA PARA PAINEL FIXO

Calha para painel fixo em vidro, aplicável na calha nº 5, 9, 
10 e 11. Possibilidade de aplicação de Aba.

CALHAS PARA PORTAS DE CORRER

32 31

35 35

80

120

120 120

120

120

CARGA MÁXIMA

CARGA MÁXIMA

CARGA MÁXIMA CARGA MÁXIMA

CARGA MÁXIMA

CARGA MÁXIMA

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

6000

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO COMPRIMENTO

40

35

50.60

13

38

80 80

CARGA MÁXIMA CARGA MÁXIMA

120

120

120

120

CARGA MÁXIMA

CARGA MÁXIMA

CARGA MÁXIMA

CARGA MÁXIMA
VERSÃO VIDRO

VERSÃO VIDRO

33.8

8,5

VERSÃO MADEIRA

VERSÃO MADEIRA

33.835.3

13

78.80

46

38

64.6

38

32

51

25

32

35

1033 | CALHA Nº 8C

53

17

1011| CALHA SLIDE INT. 1012| CALHA SLIDE INT.

53

10

1009| CALHA EASY CLIP B1007 | CALHA EASY CLIP

1010| CALHA SLIDE EXT.

55

20

38.8

1011

1028

1012

1027

NOVO

Exterior Interior Interior
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35

1013| CALHA Nº 6 

1014| CALHA Nº 7

Calha de embutir no teto falso para porta de correr em 
vidro com painel fixo.

Calha de embutir no teto falso para porta de correr em 
madeira ou vidro.

Calha de embutir no teto falso para 
porta de correr em madeira ou vidro.

Calha de embutir no teto falso para 
porta de correr em madeira ou vidro.

1015| CALHA DUPLO Nº 12 1016| CALHA DUPLO Nº 13  

Calha de embutir no teto falso para portas de correr 
paralelas em madeira.

Calha de embutir no teto falso para portas de correr 
paralelas em vidro.

ABA Nº 5 ABA Nº 6ABA Nº 2

ABA Nº 7

Aba para aplicação à parede das calhas nº 5,8B,9,10,11.
Para portas de vidro com pinça contínua.

Aba para aplicação à parede das calhas nº 5,8B,9,10,11.
Para portas de madeira e vidro.

Aba para aplicação ao teto para calha 
nº 5,8B,9,10,11,14A, 14B. 

Aba para aplicação ao teto das calhas nº 5,8B,9,10,11.
Para portas de madeira.

CALHAS PARA TETO FALSO | ABAS | KIT DE ACESSÓRIOS

69

38

15

120 120 120

CARGA MÁXIMA CARGA MÁXIMA CARGA MÁXIMA

120

CARGA MÁXIMA

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

2000 | 3000
4000 | 6000

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

38

13

14 15

BA13 BA13

120

CARGA MÁXIMA

85 133

52

BA13BA13

38 38

93.40

15

32

15
BA13BA13

120

CARGA MÁXIMA

100

68

100100

14

BA13 BA13

1030 | CALHA Nº 6C 1031 | CALHA Nº 6D

9003| KIT ACESSÓRIOS PARA PORTA DE CORRER 80Kg 9004| KIT ACESSÓRIOS PARA PORTA DE CORRER 120Kg 

INCLUI:
2 Rodízios
2 Travão
1 Guia inferior
2 Suportes 
Parafusos de fixação

INCLUI:
2 Rodízios
2 Travão
1 Guia inferior
2 Suportes 
Parafusos de fixação

80  120
Madeira Madeira8A|8B

APLICÁVEL EM: APLICÁVEL EM:

PORTA PORTACALHA CALHA

PORTA DE MADEIRA

5|10|14

BA13 BA13

45

50

38

8.5

34.2

33

BA13 BA13

63

13

NOVO
NOVO

Porta Madeira ou Vidro
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36
Dimensões em milímetros   

8002| KIT PINÇA CONTÍNUA

Kit de pinça contínua em alumínio e guia inferior para 
portas em vidro.

120

799| 899
1099 | 1299 | 1499

SUPORTES DE EMBUTIR

Suporte em alumínio de embutir no topo da porta para 
fixação dos rodízios. Aplicável em portas de madeira.

35 mm

ESPESSURA  MINIMA

8 - 10 mm

190
260
360

5002
5003
5004

REF. DIMENSÃO

EASY SOFT INSIDE 80|100KG 

EASY SOFT INSIDE DUPLA DIRECÇÃO 80|100KG 

TRAVÃO AMORTECEDOR EASY SOFT 

4017

4018

4019

≥ 800

≥ 800

≥ 800

80

100

120

KIT DE UNIÃO

Perfil em alumínio para união das calhas para transformar 
dois caixilhos UNICO ou UNIKIT num sistema ENCONTRO.

APLICÁVEL EM:

CAIXILHOS

1018| PERFIL INFERIOR DE EMBUTIR NO PAVIMENTO 

Perfil em alumínio de embutir no pavimento.

2000 | 3000
4000 | 6000

1000 | 2000 
3000 |4000

6000

24.2

13
.6

3

20

15

7.51 17

1021| PERFIL U 15X15

Perfil em “U” para painel fixo em vidro de 8 ou 10 mm.

15

15

4010

4011

80

100

REF. MODELOS

MODELOS EASY
 SOFT

EASY SOFT
INSIDE

PORTA

Madeira UNICO

ENCONTRO

UNIKIT

PARALELO WOOD

INVERSO WOOD

Madeira

Vidro

REF.
LARGURA
DA PORTA

40

KIT HARMÓNIO EXTREMIDADE 

Kit  de acessórios para sistema Harmónio de extremidade 
de 2 ou 4 portas em madeira.

2
4

9014
9015

REF. Nº PORTAS

KIT DE ACESSÓRIOS | TRAVÕES AMORTECEDORES | PERFIS INFERIORES

Aplicação:
Porta de correr 
Madeira | Vidro

Aplicação:
Porta de correr 
madeira 

4008

4009

4006

80

100

40

4014

4015

≥ 750

≥ 750

80

100

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

ESPESSURA  MÍNIMA

ESPESSURA  MÍNIMA

REF.
LARGURA
DA PORTA

Kg Kg

Kg
SOFT

Kg
SOFT

Kg
SOFT

CA
IX

IL
HO

S
SI

ST
EM

AS

UNICO 

UNICO XL

UNICO PLUS

ENCONTRO

ENCONTRO XL

PARALELO WOOD

PARALELO GLASS

PARALELO WOOD PLUS

PARALELO GLASS PLUS

INVERSO

INVERSO WOOD PLUS

STANDARD WOOD 120 Kg

ELEGANCE WOOD 120 Kg

ELEGANCE GLASS

RETRO

INSIDE

INSIDE DV

INSIDE DUO

INSIDE DUO GLASS

DIVISION

TELESCOPIC GLASS

TELESCOPIC TRIPLE GLASS

SLIDE WOOD | GLASS

INVISIBLE WOOD | GLASS

NOVO

8 - 10 mm

Não aplicável nos modelos:  
Unikit | Smart | Styles | Wood | Harmónio
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CALHA | CAIXILHOS

11 | 13

APLICÁVEL EM:
CALHA

2500

35 mm

35 mm 35 mm

35 mm

ESPESSURA  MINIMA

ESPESSURA  MINIMA ESPESSURA  MINIMA

ESPESSURA  MINIMA

COMPRIMENTO

O
PE

N
SP

AC
E 

- C
AL

HA
S 

E 
AC

ES
SÓ

RI
O

S 
PA

RA
 P

O
RT

AS
 D

E 
CO

RR
ER

37

7017| GUIA INFERIOR PARA PORTA DE MADEIRA 7004| GUIA INFERIOR PARA PORTA DE MADEIRA

7009| GUIA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO

Guia inferior metálica para porta de correr em madeira. 
Necessita de rasgo inferior na porta.

Guia inferior metálica para porta de correr em madeira. 
Necessita de rasgo inferior na porta.

7008| KIT PARA PORTA PARALELA EM MADEIRA

Guia inferior para portas de correr paralelas em 
madeira.  Necessita de rasgo inferior na porta.

2003| KIT ABERTURA SIMULTÂNEA (PARALELO)2001| KIT ABERTURA SIMULTÂNEA (ENCONTRO) 

Sistema de abertura simultânea para 
duas portas de correr em madeira.

Sistema de abertura simultânea para 
duas portas de correr em madeira.

PARALELO

APLICÁVEL EM:

CAIXILHOS
ENCONTRO

APLICÁVEL EM:

CAIXILHOS

7012| KIT PARA PORTA PARALELA EM VIDRO

PELÚCIABORRACHAS
Borracha ajustável para porta de vidro
Espessura do vidro: 8 | 10 mm
Comprimento: 2100 |2500 | 3000 mm

Borracha  c/ aba de 12 mm para porta de vidro
Espessura do vidro: 8 | 10 mm
Comprimento: 2500 | 3000 mm

Borracha adesiva para porta de vidro
Espessura do vidro: 8 | 10 mm
Comprimento: 2100 | 2500 | 3000 mm

Pelúcia para batente em madeira para porta de correr
Comprimento: 2150 | 2500 | 3000 mm
Altura do pêlo: 9 | 12 | 16 mm
Cor: Branco | Preto | Bege | Castanho | Cinza

Pelúcia para batente em alumínio e perfis de mobiliário
Comprimento: rolo 225 m
Cor: Branco | Cinza

7011| GUIA INFERIOR DE PORTA PARALELA EM VIDRO TAMPA PARA CALHA DE PORTA DE CORRER

Guia inferior para portas paralelas em vidro.

7014| PERFIL INFERIOR EM PVC 

Perfil inferior em PVC para embutir na 
base da porta de correr em madeira.

Elegance Glass
Elegance Wood

Division

Elegance Glass
Inside

Elegance Wood

13001
13002
13003
13004
13005
13007
13008
13009

Rev.
Rev.
Rev.
Rev.
Rev.

Esq|Dir
Rev.

Esq|Dir

45,5x102
57,5x102
68x102
85x102

108x102
52x105
33x51
64x73

Nº5
Nº2

Nº5

Nº7

Nº8B
Nº8B
Nº9

Nº11
Nº10

Nº14B
Nº6D

Nº14A

16

8

14

10

30

10 | 12
PARALELO

APLICÁVEL EM:

M
O

D.
 A

M
O

D.
 B

M
O

D.
 C

19

6.1

40

11 | 13

Paralelo

APLICÁVEL EM:

CALHA

CAIXILHO

552 | Borracha para aro de porta de correr 
Comprimento: 2150 | 2500 mm
Cor: Branco | Bege 685 | Bege 688 | Castanho 
Preto | Cinza

Nylon

ABERTURAS SIMULTÂNEAS | GUIAS INFERIORES | PERFIS E BORRACHAS

35 mm

ESPESSURA  MINIMA

ESPESSURA  MÍNIMA
ESPESSURA  MÍNIMA

11.2

16.95

13.4 35 mm

ESPESSURA  MINIMA

ESPESSURA  MÍNIMA

8 - 10 mm

8 - 10 mm
8 - 10 mm

SISTEMAREF. LADO DIMENSÃO ABA CALHA
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Dimensões em milímetros   

Caraterísticas: 
Aro em contraplacado de Madeira ou 
pinho revestido a folha de madeira.

Kit composto por:
Aro, guarnições reguláveis, 
pelúcia e batente de borracha.

Outros acabamentos:
Vinyl Touch    
Vinyl Natur    
Lacado            

ARO PARA PORTA DE CORRER EM MADEIRA AROS PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO

AROS PARA PORTA DE CORRER

NOTA: Nos caixilhos com porta em vidro, a altura livre tem menos 60mm que a dos caixilhos com porta em madeira.

Dimensões:  Largura: 600 a 2000mm 
Altura: 2000 |2100 | 2400mm          
Espessura: 96 | 116 | 136 | 156 | 176mm

Acabamento em madeira:
Faia Vaporizada, Carvalho RW, Carvalho, 
Mogno, Wengué, Nogueira. 

ARO PORTA DE CORRER EMBUTIDA

- 
- 
- 

Branco Mate, Branco Artic, Branco Pérola, Moldau Acácia, Olmo Escuro, Carvalho Plomo, Carvalho Brown, Silver Light
Carvalho Natural, Olmo Gris, Concrete
Decor Branco, Carvalho Branco, Branco craquelé, Preto craquelé

17
6

15
6

13
6

11
6

96

62
62

22 32 42 52

22 32 42 52
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ARO DESIGN PARA PORTA DE CORRER

Aplicação:
Porta de madeira de 35 a 40 mm 
Porta de vidro Temperado 8 | 10 mm

Acabamento: 
Anodizado Prata
Lacado Branco

ARO EM ALUMÍNIO PARA PORTA DE CORRER COM GUARNIÇÃO DE 50 | 70 mm 

GUARNIÇÕES CAIXILHO 70
MIN | MAX MIN | MAX

 CAIXILHO 90

Aplicação:
Porta de madeira de 35 a 40 mm 
Porta de vidro Temperado 8 | 10  

Acabamento: 
Anodizado Prata
Lacado Branco

  96 | 120
140 | 160
180 | 200
220 | 240
260 | 280
300 | 320
340 | 360
380 | 400

120 | 136
146 | 166
176 | 196
206 | 226
214 | 234
251| 271

 116 | 140
160 | 180
200 | 220
240 | 260
280 | 300
320 | 340
360 | 380
400 | 420

 140 | 156
166 | 186
196 | 216
226 | 246
234 | 254
271 | 291

30
50
70
90

110
130
150

  170*

30
45
60
75

87.5
120

* Disponível apenas nas guarnições de 50 mm

EXTENSÕES
MIN | MAX MIN | MAX

 CAIXILHO 90CAIXILHO 70
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Morada:
Rua do Olival nº499 - Marrazes
2415 - 527 Leiria - PORTUGAL

GPS:
Lat. N 39.76262º
Long. W 8.81559º

geral@gosimat.pt

www.gosimat.pt
www.openspace.eu

+351 244 882 596
+351 244 849 210
+351 244 881 318
+351 919 728 210

Telf.   
Telf.   
Fax:    
Tlm. 

Revendedor:

OPENSPACE - Todos os direitos reservados. 
A reprodução parcial ou total dos conteúdos deste catálogo é proibida. 


