
42 43

PORTAS CORTA-FOGO | FIRE DOORS | PORTES COUPE-FEU PORTES COUPE-FEU | FIRE DOORS | PORTAS CORTA-FOGO 

42 43

PORTAS MULTIUSO | MULTIPURPOSE DOORS | PORTES MUTIUSAGE PORTES MUTIUSAGE | MULTIPURPOSE DOORS | PORTAS MULTIUSO

VT

VU
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1522
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30
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1 FOLHA
SINGLE DOOR | 1 VANTAIL

Puxador
Handle
Poignée

Modelo com grelha
Model with grid
Modèle avec grille

    Pavimento | Floor | Plancher

Corte Vertical
Vertical cut
Coupe vertical

Corte Horizontal
Horizontal cut
Coupe horizontal

Modelo sem grelha
Model without grid
Modèle sans grille

Aro
Door frame
Huisserie

Grelhas de ventilação
Grid
Grille

Dobradiça
Hinge
Charnière

Especificações:
Porta metálica reversível e económica, 
construída com dupla chapa de 
aço e preenchida com poliestireno 
expandido, proporcionando assim 
uma estrutura mais sólida. 

Aro perfilado em “Z” para trabalhar à 
face do vão, preparado para chumbar 
ou aparafusar. 

Equipada com fechadura, canhão de 
perfil europeu com três chaves e um 
par de puxadores pretos em nylon.

Acabamento: 
Lacado branco
Revestido a PVC à cor de Faia ou 
Carvalho

| ACESSÓRIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

| DESENHOS TÉCNICOS |  TECHNICAL DRAWINGS | DESSINS TECHNIQUES |

| PORTAS MULTIUSO | MULTIPURPOSE DOOR | PORTES MULTIUSAGE|

Vão total
Overall dimension
Dimension totale

700 x 2000
800 x 2000
900 x 2000

630 x 1970
730 x 1970
830 x 1970

Vão útil
Clear opening
Passage libre

Features:
Economic and reversible metal door, built 
with a double steel plate and filled with 
expanded polystyrene, providing a more 
solid structure.

Z shaped frame profiles for mortar 
embedment or to fasten with screws.

Equipped with lock, european cylinder with 
three keys and a pair of black nylon handles.

Finishing: 
White lacquered
Beech or laminated oak

Característiques:
Porte métallique réversible et économique, 
construit avec une double plaque en acier et 
rempli de polystyrène expansé, fournissant 
ainsi une structure plus solide.

Huisseries profilé en "Z" affleurant, préparé 
pour être scellé à plomber ou vissé.

Equipé avec serrure, cylindre de profil 
européen avec trois clés et une paire de 
poignées en nylon noir.

Finition:
Laquée blanc
Revetû en PVC à la couleur de hêtre ou de 
chêne

 (VT)  (VU)
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Característiques:
Porte métallique de résistance au feu CF60, construit avec 
deux plaques d'acier galvanisé et remplis avec de la laine 
de roche, donnant ainsi ses propriétés de résistance au feu 
et une structure plus solide.

Les huisseries sont fabriquées en plaques d'acier galvanisé 
et chambranles équipées avec un ruban intumescente 
adhésif pour des fumées chaudes. Livrée avec trois griffes 
pour être ancrée au mur ou vissée au pré-cadre.

Equipé avec deux charnières en acier galvanisé avec une 
ressort réglable de auto-fermeture et une cylindre Yale.

Finition:
Porte laquée blanc ou revetû en PVC à la couleur de hêtre 
ou de chêne 
Huisserie revetû en PVC blanc ou marron

Largura total = L + 60 mm
Total width = L + 60 mm

Largeur totale = L + 60 mm

Largura da passagem livre = L  - 70 mm
Clear opening width = L  - 70 mm

Largeur de la passage libre  = L  - 70 mm

Largura de obra = L
Rough opening width = L

Largeur de l'encombrement = L

56,2 mm

Nota: Possibilidade de fabrico de portas com medidas especiais: Mínimo: 280 x 440 mm | Máximo: 1280 x 2500 mm. Portas duplas com folhas assimétricas sob pedido.
Notes: Manufacture to order available: Minimal dimension: 280 x 440 mm | Maximum dimension: 1280 x 2500 mm. Asymmetric doors by request.
Notes: Possibilité de fabrication sur mesure: Dimension minimale: 280 x 440 mm | Dimension maximale: 1280 x 2500 mm. Porte double avec des vantaux asymétriques sur demande.

DIMENSÃO DA PORTA
DOOR DIMENSION

DIMENSION DE LA PORTE

DIMENSÃO DA PORTA
DOOR DIMENSION

DIMENSION DE LA PORTE

LARGURA X ALTURA
WIDTH X HEIGHT

LARGEUR X HAUTEUR

LARGURA X ALTURA
WIDTH X HEIGHT

LARGEUR X HAUTEUR

PASSAGEM LIVRE
CLEAR OPENING
PASSAGE LIBRE

PASSAGEM LIVRE
CLEAR OPENING
PASSAGE LIBRE

LARGURA X ALTURA
WIDTH X HEIGHT

LARGEUR X HAUTEUR

LARGURA X ALTURA
WIDTH X HEIGHT

LARGEUR X HAUTEUR

DIMENSÃO DE OBRA
ROUGH OPENING DIMENSION

DIMENSION DE L'ENCOMBREMENT

DIMENSÃO DE OBRA
ROUGH OPENING DIMENSION

DIMENSION DE L'ENCOMBREMENT

LARGURA X ALTURA
WIDTH X HEIGHT

LARGEUR X HAUTEUR

LARGURA X ALTURA
WIDTH X HEIGHT

LARGEUR X HAUTEUR

DIMENSÃO TOTAL
OVERALL DIMENSION
DIMENSION TOTALE

DIMENSÃO TOTAL
OVERALL DIMENSION
DIMENSION TOTALE

LARGURA X ALTURA
WIDTH X HEIGHT

LARGEUR X HAUTEUR

LARGURA X ALTURA
WIDTH X HEIGHT

LARGEUR X HAUTEUR

  800 x 2050 | 2150
  900 x 2050 | 2150
1000 x 2050 | 2150
1100 x 2050 | 2150

   700 x 2000 | 2100
   800 x 2000 | 2100
   900 x 2000 | 2100
 1000 x 2000 | 2100

  770 x 2035 | 2135
  870 x 2035 | 2135
  970 x 2035 | 2135
1070 x 2035 | 2135

  830 x 2065 | 2165
  930 x 2065 | 2165
1030 x 2065 | 2165
1130 x 2065 | 2165

1200 (600+600) x 2050 | 2165
1300 (650+650) x 2050 | 2165
1400 (700+700) x 2050 | 2165
1500 (750+750) x 2050 | 2165
1600 (800+800) x 2050 | 2165
1700 (850+850) x 2050 | 2165
1800 (900+900) x 2050 | 2165
1900 (950+950) x 2050 | 2165
2000 (100+100) X 2050 | 2150

1100 x 2000 | 2100
1200 x 2000 | 2100
1300 x 2000 | 2100
1400 x 2000 | 2100
1500 x 2000 | 2100
1600 x 2000 | 2100
1700 x 2000 | 2100
1800 x 2000 | 2100
1900 x 2000 | 2100

1170 x 2035 | 2135
1270 x 2035 | 2135
1370 x 2035 | 2135
1470 x 2035 | 2135
1570 x 2035 | 2135
1670 x 2035 | 2135
1770 x 2035 | 2135
1870 x 2035 | 2135
1900 x 2035 | 2135

1238 x 2065 | 2165 
1338 x 2065 | 2165 
1438 x 2065 | 2165
1538 x 2065 | 2165
1638 x 2065 | 2165
1738 x 2065 | 2165
1838 x 2065 | 2165
1938 x 2065 | 2165
2038 x 2065 | 2165

| PORTA CORTA-FOGO MAGMA | MAGMA FIRE DOOR | PORTE COUPE-FEU MAGMA | 

| PORTA DE FOLHA SIMPLES | SINGLE DOOR | PORTE DE 1 VANTAIL

| PORTA DE FOLHA DUPLA | DOUBLE DOOR | PORTE DE 2 VANTAUX

Al
tu

ra
 to

ta
l  

= 
H 

- 3
0 

m
m

O
ve

ra
ll 

he
ig

ht
  =

 H
 - 

30
 m

m
H

au
te

ur
 to

ta
le

 =
 H

 - 
30

 m
m

Al
tu

ra
 d

a 
pa

ss
ag

em
 li

vr
e 

 =
 H

 - 
35

 m
m

Cl
ea

r o
pe

ni
ng

 h
ei

gh
t =

 H
 - 

35
 m

m
H

au
te

ur
 d

e 
la

 p
as

sa
ge

 li
br

e 
= 

H
 - 

35
 m

m

Altura da porta = H + 15 mm
Door height = H + 15 mm
Hauteur de la porte = H + 15 mm
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Esquerdo | Left | Gauche Direito | Right | Droite

EI 60 EI 90

Especificações:
Porta metálica com grau de resistência ao fogo de 
60 | 90 minutos, construída com duas chapa de aço 
galvanizado e preenchida com lã de rocha, conferindo 
assim as suas propriedades de resistência ao fogo e 
uma estrutura mais sólida. 

Aro fabricado em chapa de aço galvanizado e guarnições 
equipadas com fita intumescente para os fumos 
quentes. Fornecido com três garras para ser chumbado 
à parede ou aparafusado a um pré-aro.

Equipada com duas dobradiças reguláveis em aço 
galvanizado com sistema de mola de auto-fecho e 
cilindro de chave de bombeiro ou Yale.

Acabamento: 
Porta lacado branco ou revestida a PVC à cor de Faia 
ou Carvalho. Aro revestido a PVC lacado a branco ou 
castanho.

Features:
60 minutes fire rated metallic door, built with 
two galvanized steel plates and a stone wool 
insulation core panel, thus giving its fire-
resistant properties and a more sturdy structure.

Door frame manufacture with galvanized 
steel sheet and architraves equipped with 
intumescent tape for hot fumes. Supplied with 
three claws to be anchored to the wall or bolted 
to the sub frame.

Equipped with two galvanized steel hinges with 
a self closing adjustable spring and an Yale 
cylinder.

Finishing: 
White lacquered and beech or oak laminated
White or brown PVC coated door frame

Sentido de abertura 
Opening direction | Sens de l'ouverture:

Esquema 
Scheme |Schéma:

 Dimensions en millimètres | Dimensions in millimeters | Dimensões em milímetros 


