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Comprimento
da Pinça 

X LP 
(Min.)

LP 
(Max.)

Nº de 
Furos

799

899

1099

450

600

750

600

800

900

799

899

1099

Informações para encomenda de porta de vidro com furação

As medidas indicadas são distribuidas a par�r do centro do vidro

Comprimento
da Pinça 

X LP 
(Min.)

LP 
(Max.)

Nº de 
Furos

1299

1499

475

575

1100

1300

1299

1499

As medidas indicadas são distribuidas a par�r do centro do vidro

Kit de pinça 799 | 1099

Kit de pinça 1299 | 1499

X X

Comprimento
da Pinça 

X LP 
(Min.)

LP 
(Max.)

Nº de 
Furos

Comprimento
da Pinça 

X LP 
(Min.)

LP 
(Max.)

Nº de 
Furos

1100 - 1299

1300 - 1499

475

575

1100

1300

1299

1499

1500 - 1699 675 1500 1699

1700 - 1899 775 1700 1899

1900 - 2099 575 1900 2099

As medidas indicadas são distribuidas a par�r do centro do vidro

X X

X XX
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* A quan�dade varia conforme o numero de portas

dd c c

Legenda: 
H -   Altura do vão    
L -    Largura do vão  
HP - Altura da porta  
LP-  Largura da porta
PF  - Altura do painel fixo
LF -  Largura do fixo

Cálculo de Altura da porta
HP = H - 30

Cálculo de Largura da porta

Fixação ao teto

 LP =                   + 20
L
2

PORTA

PAINEL FIXO

Cálculo da Altura painel fixo
PF = H  + 8

Cálculo de Largura painel fixo

LF =                   + 20L
2

PF

LF

DESENHO TÉCNICO
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Calha nº7

Ref: 8002
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1xf Ref. 1021

KIT COMPOSTO

KIT ACESSÓRIOS 

M6x30

4X40mm


