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Desenhos
Técnicos:

110mm

—
20mm

Sobreposigdo de
até 80 mm altura

A

Rodapé para
sobrepor 12mm

80mm

110x 20 x 2400 (mm) | Ref: 42.0302.002

IDESCRICAO GERAL |

ﬂ Para sobrepor rodapés de até 80 mm de altura e 12 mm de espessura (dimensGes maximas).

Rodapé fabricado em XPS / Poliestireno de elevada densidade. Os seus perfis sdo ecoldgicos e sustentaveis.

Aplicacao com cola e veda e fita dupla face adequada.

De elevada densidade, é resistente a 4gua, a humidade, ao impacto e é ideal para remodelacbes! Perfeitamente adequado para ambientes humidos como
cozinhas e casas de banho (exclusivamente de interior). Estrategicamente concebido para ser instalado sobre rodapés existentes, permitindo renovar
ambientes de forma rapida e pratica, possibilitando uma decoragdo moderna atendendo ao seu design clean e multifacetado.

| ESPECIFICAGOES |

Comprimento 2400 mm

Altura 110 mm

Espessura 20mm

Densidade

Composicao XPS / Poliestireno (96% de matéria-prima reciclada)

Cores/Acabamentos Lacado Branco | Lacado Cor RAL mate

Colagem / Ligagdo Cola PUR

Ambiente de uso Interno

Caracteristica da Tinta ou Acabamento Tinta acrilica a base de dgua

Superficies de Aplicagao Alvenaria, drywall, gesso acartonado, divisdrias, ceramica, etc.

Garantia 10 anos

VvVOC <0,5 mg/m?3 N

Peso médio unitario 1,590 Kg ;

Quantidade de itens por caixa 11 g

Peso médio por caixa 17,490 Kg é

Densidade 500+20kg/m?3 §
&
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| ACABAMENTOS |

LacadoBranco  Lacado RAL mate

A

i Deve evitar a exposi¢do prolongada a produtos quimicos, uma vez que poderdo causar danos permanentes.
-

@ Utilizar um pano seco ou himido, aspirador e detergente com PH neutro. Deve evitar a acumulagdo de dgua.

oY . .
‘e Os residuos do produto podem ser reciclados de acordo com as normas adequadas.
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